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SISTEMA ELECTRONICO DE PRESURIZACION
erybox B ACCESORIOS

design award
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293L x 318P x 180H

o erydock s
e 4 posibilidades de configuracion hidraulica,
instalacion rapida, agil y flexible.
Incluye todos los accesorios necesarios para
su conexidn en la instalacion.
Integra pies de goma anti-vibraciones para
garantizar un funcionamiento silencioso.

752L x 358P X 230H
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Funcionamiento extremadamente sﬂencloso -
» homba multicelular autoaspirante WIRELESS E.yTwin 60160491
» variador de velocidad inverter — Es Ia evolucidn del e.sydock, con [os mismos beneficios y caracteristicas, para la
» sensores de presiadn y flujo 45 d B ‘))) N creacian de grupos de dos bombas.
o display LCD de alta resolucidn I Grandes prestaciones gracias a |a posibilidad de funcionamiento simultaneo, con
* yaso de expansion integrado (2 litros) ﬁ + ﬁ unas dimensiones un 50% menores respecto a cualquier otro sistema tradicional.
* protecciones integradas 3 Bar . Para comunicacion con ofras
* instalacion en cualquier posicion Q é 1 2 | Imln unidades e:sybox sin cables
\ AN J X J/ 870L x 595P x 1663H ESgranK

60161819
m Depdsito  estudiado para  su
utilizacidn con e.sybox. Incluye:
s¢.sydack (version especial) para
conexion rapida.
stubo de aspiracion con vélvula
de pie.
svdlvula de llenado de la red
hidraulica con flotador.
erebosadero
eracor de impulsin
*predispuesto para su fijacion al
suelo
ecompuerta de inspeccion

E.SYBOXTWIN

752L x 358P x 730H

E.SYBOX

293L x 345P x 679H
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e.sybox es, ante todo , un sistema integrado electronico
con variador de velocidad; cada componente se ha

desarrollado para conseguir el maximo rendimiento
con el minimo esfuerzo, introduciendo la innovacion al
servicio de la simplicidad.
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INVERTER

Gracias al uso del variador de velocidad,
e.sybox mantiene la presién constante
independientemente de las variaciones
de caudal, consiguiendo un importante
ahorro energético y un funcionamiento
mas silencioso regulando la velocidad del
motor (rpm).

DISPLAY

LCD 70x40 mm de alta resolucién
ajustable para facilitar su lectura en las
diferentes instalaciones. Interfaz sencilla
que hace posible acceder facilmente
a toda la informacion y personalizar
la configuracion en funcion de las
necesidades especificas de la instalacion.

HIDRAULICA INTERNA
Disefiadas para reducir al maximo las
dimensiones, garantizar la compacidad
del sistema y facilitar las operaciones
de mantenimiento. Bomba multicelular
autoaspirante hasta 8 m.

PROTECCION ANTI FREEZE

e.sybox esta provisto de un dispositivo
de que impide la formacién de hielo en
su interior, activando la bomba en caso
de que la temperatura caiga a valores
cercanos al punto de congelacion.

CONEXIONES EXTERNAS

Cubierto con tapas provistas de junta.
Facil conexion, la aspiracion y la impulsion
del sistema pueden modificarse en
funcion de la instalacion.
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VASO DE EXPANSION

Integrado en el sistema, con una
capacidad de 2 litros v certificado para su
uso con agua potable. 5 afios de garantia,
sin mantenimiento.
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COMPARTIMENTO TECNICO

Permite acceder facilmente al eje del
rotor, al tapon de cebado vertical vy al
vaso de expansion. Incorpora un espacio
reservado para las herramientas de
mantenimiento y para la guia de usuario,
imprescindibles para usar el sistema.

MOTOR
Nuevo motor refrigerado por agua
altamente resistente a la corrosion.

Permite instalar el sistema en una zona
sin ventilacion. Elimina el ruido generado
por los ventiladores de refrigeracion
tradicionales.

CARCASA

Construida con material ABS, encierra
el sistema realizando una funcidn de
proteccidn y aislamiento acustico. Incluye
pies antivibracion (disefiados tanto para
instalacion vertical como horizontal)

VAVULA DE RETENCION EN LA
IMPULSION

Permite instalar el sistema tanto en
posicion vertical como en horizontal.
Se puede retirar facilmente para su
manutencion.
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